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インス!ルの前に 

本書は、「プリンタ設置ガイド」を読んで、プリンタのセットアップが終わった後にお読みいただ 
くガイドです。プリンタのセットアップが終わっていることを確認してください。 


接続の形態とインストール手順 


接続形態の違いと、無線 LAN ネットワークの状態によって、プリンタソフトウエアのインス I 
ル方法は次の3通りの方法があります。 

■ はじめて無線 LAN 接続でプリンタを使用する 

1つのアクセスポイントに1台のコンピュータを無線 LAN で接続していて、 PIXUS 865 R 
も無線 LAN 接続で使用したい場合、インストールは、本書で説明する「簡単セットアップ」 
で行います。セットアップ手順は「プリンタドライバとネットワークツールのインス I ル 
(簡単セツトアップ)」 （ P .4) を参照してください。 




■無線 LAN 設定されているプリンタを2台目以降のコンピュー 
夕で使用する 

コンピュータと PIXUS 865 R を無線 LAN で使用していて、別のコンピュータからも PIXUS 
865 R を無線 LAN で使用したい場合の接続形態です。 

セットアップ手順については、 Windows は本書の P . 7手順6まで、 Macintosh は本書の 
P .16 手順12まで行ったあと、電子マニュアル（無線 LAN 操作ガイド）の「2.1.2無線 
LAN 設定されているプリンタを2台目以降のコンピュータで使用する」を参照してくださ 
し、。無線 LAN 操作ガイドの見かたについては、 P .22 をご覧ください。 
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■ すでにある無線 LAN にプ LI ンタを追加する 

複数のコンピュータを無線 LAN 接続で使用していて 、 PIXUS 865 R も無線で使用したい 
場合の接続形態です。 

セットアップ手順については、1台目は「簡単セットアップ」を行い、2台目以降は、 
Windows は本書の P .8 手順8まで、 Macintosh は本書の P . 16手順12まで行ったあ 
と、電子マニュアル（無線 LAN 操作ガイド）の「2.1.3すでにある無線 LAN にプリンタ 
を接続する」を参照してください。無線 LAN 操作ガイドの見かたについては、 P .22 をご 
覧ください。 



なお、ネットワーク内で複数のアクセスポイントを使用している場合は、 PIXUS 865 R で 
使用するアクセスポイントを特定しておく必要があります。 




セツトアツプ 
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プリンタドライ7 V とネットワーク 
ツールのインス!ル 
(簡単セットアップ） 

「簡単セットアップ」の操作手順の概略を説明します。詳細については、「簡単セットアップの手 
順」をご覧ください。 

Windows — P .6 
Macintoshs P . 12 




使用するプリンタがコンピュータに us 巳 
ケーブルで接続されていることを確認しま 
す。プリンタの電源が切れていることを確 
認してください。 


以下のソフトウェアがインス I -ールされま 
す0 

• 電子マニュアル 
• プリンタドライパ 
• ネットワークセットアップ 

• PIXUS Network Tool 
• アプリケーションソフト 
(インス I -ール時に選択できます） 


〇『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 
自動的にセツトアップが起動します。 


0次の画面が表示されたら、プリンタの電 
源を入れます。（― P .8 手順7を参照） 


自動的に起動しない場合は、「マイコンピュータ」 
の CD - ROM ドライブをダブルクリックしてくださ 
い0 

〇 [インス!-ール]をクリックします。 
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電子マニュアルとプリンタドライパのインス I -ール 
を行います。（― P .7 手順6を参照） 



使用するプリンタがコンピュータに USB 
ケーブルで接続されていることを確認しま 
す0 


以下のソフトウェアがインス I -ールされま 
す0 

• プリンタドライパ 
• PIXUS Network Tool 
• アプリケーションソフト 
(インス I -ール時に選択できます） 


〇『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を 
セットします。 

CD - ROM フォルダが開きます。 

開かない場合は、デスクトップ上にある 
CANON - BJ をダブルクリックします。 

〇 [ CANON _ BJ ] -[プリンタドライバ ] 
の順にダブルクリックし、 [PIXUS 
865 R ] をダブルクリックします。 

(— P . 13手順4を参照） 

プリンタドライバがインス I ルされま 
す。コンピュータを再起動します。 


©プルダウンメニューで[セットアップ] 
を選択し、[プリンタ]から [865 R ] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
(— P . 16手順13を参照） 
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フリンタを USB ケーフルで後揉して使用する囑合、また1*百でにネツトワークで設定 
プ 1 J ンタを使用する場合 U , i プ U ：/トセンター]*ク U ククしてプ U ンタの追 


幻プリンタドライバ6インス！ -- ル 
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簡単セツトアップの前に、以下のことを確認してください。 


• 『プリンタ設置ガイド』を参照して、プリンタのセットアップが終わっている 
• コンピュータと無線アクセスポイントの設定が完了し、無線 LAN で接続できる 
• PIXUS 865 R とコンピュータを USB ケーブルで接続している 


多参考 


豢使用するアクセスポイントと共に、近隣で使用しているアクセスポイントも検出してしまうことがあるので、 
インス!'ールを開始する前に、使用するアクセスポイント （ SSID ) の名称を確認することをお勧めします。 
• アクセスポイントに WEP キーが設定されている場合は、 WEP キーの確認をしておいてください。 

• MAC アドレスフィルタリングを設定している場合は、解除してください。 

• アクセスポイント （ SSID )、 WEP キー、 MAC アドレスフィルタリングについての詳細は、お使いになって 
いるアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 

• Windows XP の「インターネット接続ファイアウオール」機能やその他セキュリティソフトウェアのファ 
イアウオール機能は無効にしてください。 

• プリンタの MAC アドレスを確認する場合は、プリンタの設定情報を印刷してくださし)。設定情報の印刷の 
しかたについては、 P .21 を参照してください。 


クしてください。 


〇 [ LAN 接続でプリンタを使用する]を選 
択して、[次へ]をクリックします。 

(― P .8 手順8を参照） 


US 时-プル!;接转し E フリンクンスト-充了し*し*:. 


カン？ tU： 使用 合 (tlUSB!i づ; WEWV ン用 


Q アクセスポイントを自動検出します。 

[アクセスポイン!-一覧]画面が表示さ 
れた場合は、 P .9 手順9を参照してくだ 
さい 〇 


0プリンタを自動検出します。 


ぬ麵覆纏视獼驗良™ 




完了画面が表示されれば、終了です。 
コンピュータと PIXUS 865 R をつないで 
いる USB ケーブルを抜いて[終了]をク 
リックしてください。（― P _1 1手順11 
を参照） 

[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示 
された場合は、 P . 10手順10を参照して 
ください。 


豳ぼ 111 


以降の手順は P . l 1を参照して 
ください。 


Q アクセスポイントを自動検出します。 

[アクセスポイントー覧]画面が表示さ 
れた場合は、 P .17 手順14を参照してく 
ださい。 

0プリンタを自動検出します。 

完了画面が表示されたら、 [0 K ] をクリ 
ックしてください。[プリンタの IP アド 
レス設定]画面が表示された場合は、 
P .18 手順15を参照してください。 


I0K1S ク ij ックしてプリントセンター SS» し、セットアップしたプ 1 J ン SS；8 加し 
て < ださい ■ プリントセンターしない場合 B[7y ントセンター eg« しない1 
£チIツクしてから loiye クリックして< ださい • 


^•プリントセンターが起動したら、セット 
アップしたプリンタを選択し、[追加] 

をクリックします。（― P . 19手順17を 
参照） 

M ダウンリストから [Canon BJ ネットワー 
ク]をクリックし、表示されたプリンタを選 
択し、[追加]をクリックします。 

無線 LAN 接続で印刷できるようになりまし 
たので、コンピュータと PIXUS 865 R を 
つないでいる USB ケーブルを抜いてくださ 
し、0 


以降の手順は P .1 9を参照して 
ください。 


セツトアツプ 
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• ウイルス検出プログラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。 

• Windows XP にインストールする場合、コンピュータの管理者として□グオンする必要があります。 

Windows 2000にインストールする場合、 Administrators のグループとして□グオンする必要があります。 

• 次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、下記の手順1から操作をやり直してくだ 
さい。 

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の USB コネクタをいったん抜いてから差し直 
してください。 



1 プリンタの鼋源を切る 



2 プリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認す 
る 


6 


コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 









『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をセットする 

プ□グラムが自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]メニューから[マイ 
コンピュータ]を選択し、/ a をダブルクリックします。 

[使用許諾契約書]の内容を読んで、[はい]をクリックする 



#参考 


再起動を要求する画面が表示された5 

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を取り出し、 [OK] をクリックします。 

Windows が起動したら再び『プリンタソフトウェア CD-ROM』 をセットして、手順6から操作してください。 

インス I ^ールされているプリンタドライバがないことを確認し、[インス 
卜ール]をク! J ツクする 


#参考 

既存のプリンタドライバがある場合は、アンインス!ルを実行して、手順4から操作してくださし、。 



r 


セットアップ 




次の画面が表示されたら、プリンタの鼋源を入れる 




接続されているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。 

/参考 

次の手順8へ進めなくなった場合 

[ヘルプ]ポタンをクリックして、対処方法をご確認ください。 

[ LAN 接続でプリンタを使用する]を選択して、[次へ]をクリックする 


無線 LAN 接続ではなく、プリンタとコン 
ピュータを USB ケーブルで接続して使用す 
る場合は、 [USB ケーブル接続でプリンタを 
使用する]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クして、手順12から操作してください。 








アクセスポイントが自動検出される 

検出結果によって、次のようになります。 


■ 使用したいアクセスポイントが検出できた場合 

プリンタの自動検出が行われます。 （ P .10 の手順10を参照してください） 

■ アクセスポイントが複数検出された場合/ [ WEP ] 欄に (1 が表示されている場合 

アクセスポイントが複数検出された場合は、[アクセスポイン！覧]画面が表示さ 

れます。使用するアクセスポイントを選択して、[接続]をクリックします。 

使用するアクセスポイントの [ WEP ] 欄にが表示されている場合は、アクセスポ 
イントに WEP キー（ネットワークキー）が設定されています。 

WEP キー（ネットワークキー）を入力してから[接続]をクリックしてください。 


アクセスボイ：/トー質 


费 - 巧， 


一へルブ (hp J 


/参考 


招続したいアクセスポイントを折し、[招続]をクリックしてくた’さい。 


検出したアクセスポイント®: 


1強度1 WEP Iアクセスポイント名称 SSID) 

1 無線チゃンネル 

Til d* 

Canon 001 

10 

Ti d* 

Canon 002 

6 

I S 

^_ 




更新 (u) 


WEP キ-吩 

セん_ 

5い。 

手肋検索(祕... 


湛郝卜縮手_ぅ纖繼'麵索跡血 


く戻純)む 


[ S が表示されている場合は、アクセスポイントに WEP キー（ネットワークキ _) は設定されていません。 


•詳しい操作手順は『無線 LAN 操作ガイド』の「2.2.2ステップ1:プリンタの無線設定 （ AP 接続)」を参 
照してください。 

『無線 LAN 操作ガイド』の見かたについては、 P .22 をご覧ください。 

• アクセスポイント名称 （ SSID ) や WEP キー（ネットワークキー）についての詳細は、お使いになっている 
アクセスポイントのマニュアルを参照してください。 






■ C 自分のアクセスポイントが検出できなかった場合 

「アクセスポイントを検出できませんでした」というメッセージが表示された場合は、 
[0 K ] をクリックすると、[アクセスポイントー覧]画面が表示されます。[アクセス 
ポイントー覧]画面が表示されたら、もう一度[更新]をクリックしてください。そ 
れでもアクセスポイントが検出できなかった場合は、次のいずれかの対処を行ってく 
ださい。 

-プリンタの電源が入っていること、 USB ケーブルで接続されていることを確認して[更新]をクリック 
する。 

-プリンタの位置をアクセスポイントの近くに移動したり、障害物を取り除いたりしてから、[更新]をク 
リックする。 

-プリンタのアンテナの角度を調整してから、[更新]をクリックする。 

• 上記の対処を行ってもアクセスポイントが検出できなかった場合は、手動検索を行ってください。手動検 
索の詳しい操作手順は『無線 LAN 操作ガイド』の「2.2.2ステップ1:プリンタの無線設定 （ AP 接続)」 
の「プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して行う場合」の手順3を参照してください。 

『無線 LAN 操作ガイド』の見かたについては、 P .22 をご覧ください。 

• お使いのアクセスポイントに「ブロードキャスト SSID ( ANY など）を許可しない設定」や「スティルス 
モード」等が有効になっているかアクセスポイントに付属のユーティリティで確認してください。 

有効になっている場合は「手動検索」をクリックしてアクセスポイントに設定してある SSID を「ネット 
ワーク （ SSID )」 に入力してください。 


10プリンタが自動検出される 

〇 USB ケーブルで接続されている PIXUS 865 R が自動検出されます。 

〇 PIXUS 865 R の検出が終了し、完了画面が表示されれば、セットアップは終了です。 

/参考 

• PIXUS 865 R を自動検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示されますので、 
もう一度[接続]をクリックしてください。それでもプリンタを検出できなかった場合は、次のいずれかの 
対処を行ってください。 
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ブリンタの IP アドレス該定 



« IP アドレス去自勒的(こ取得朽⑷ 
r 次の ip アドレスを«用する (u> 
ip アドレス®: 

サブネットマス卿 
デフォルトゲートウIイ必 


ヘルブ (H) 


招続 (0 11_キャンセル 


-プリンタの電源が入っていること、 USB ケーブルで接続されていることを確認して、 


[接続]をクリック 


する。 

プリンタの位置をアクセスポイントの近くに移動したり、障害物を取り除いたりして、[接続]をクリック 


する。 

• プリンタのアンテナの角度を調整してから、[接続]をクリックする。 

上記の対処を行ってもプリンタが検出できなかった場合は、 IP アドレスを指定して検出を行ってください。 
詳しい操作手順は『無線 LAN 操作ガイド』の「2.2.3ステップ2 :ネットワーク経由のプリンタ検出」 
を参照してください。 

『無線 LAN 操作ガイド』の見かたについては、 P .22 をご覧ください。 

• 無線に関する設定を変更する場合は、必ずコンピュータと PIXUS 865 R を USB ケーブルで再度接続して 
ください。 USB ケーブルを外した状態で無線の設定を変更すると 、 PIXUS 865 R とコンピュータの間の通 
信ができなくなることがあります。 



11 コンピュータと PIXUS 865 R をつないでいる USB ケーブルを抜いて 
[終了]をク II ツクする 



12次の画面が表示されたら、 [ OK ] をクリックする 


13 アプリケーションをインス!^ールする 

参考 

アプリケーションについては、基本操作ガイドの P.52 「『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に入つてるアプリ 
ケーションソフトについて」を参照してください。 

〇次の画面が表示されたら、[インス！ル]をクリックします。 


チェックマークの入ったものがインストールされます。必要なければチェックを外し 
て[インストール]をクリックしてください。 

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 




セツトアツプ 
















©次の画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



©操作が終わったら[終了]をクリックします。 



14コンピュータから無線で印刷できることを確認する 

〇コンピュータと PIXUS 865 R をつないでいる USB ケーブルを抜いていることを確 
認します。 

〇テストプリントを行い、コンピュータから無線で印刷できることを確認します。 

#参考 

テストプリントについては「プリンタ活用ガイド」の「役立つ情報」にある「[ユーティリティ]シート」の「ノ 
ズルチエックノ v° ターン印刷」を参照してください。 

ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、オフにしてください。 

1コンピュータの鼋源を入れて Mac OS を起動する 

2 プリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認す 
る 
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セツトアップ 
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[続ける]をクリックする 


© 


BJ プリンタドフイパをインストール 



ようこそ BJ プリンタドライバインストールへ 

©紹介 


ようこそ、 PIXUS 865 R プリンタドライパインス!'ールへ！ 

参猶用許諾興!^ 

このプログラムは 、 PIXUS 865 R プリンタドライパをインストールする 

螫インス!ル 


ために必要な作業をご案内します。 


參インストー爯0棰類 



8使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで[続ける]をクリツ 
クし、[同意します]をクリックする 
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10 [インストール]をク！ J ツクする 


BJ プリンタドライ八‘をインス!'ール 


簡易インストール 


©紹介 

S 使用許諾契約 
©インス!'ール先を選択 
©インス!'ールの種類 


“インス!••ール’’をクリックして、このソフトウェアパッ 
ケージの基本インス!'ールを行います。 


C カスタマイズ， 


11 


メッセージを確認したら、[インストールを続ける]をクリックする 


©紹介 

e 使用許諾契 H 

©インス ! J 
©インス!'一 j 


BJ プリンタドライ/<をインス!'■ール 


1 


このソフトウェアをインス!'ールすると、インス 
卜ールが終了したときにコンピュータの再起動が 
必要になります。ソフトウェアを今すぐインスト 
ールしてもよろしいですか？ 


インス!'•ールを毓ける 




C カスタマイズ） 

インス I ルが始まります。 


([戻る、こインス!'ール 


セットアップ 
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PIXUS Network Tool 



(更新， 


プリンタを USB ケーブルで接続して使用する場合、またはすでにネットワークで設定 
済みのプリンタを使用する場合は、[ブリントセンター】をクリックしてプリンタの追 
加を行ってください。 



参考 

無線 LAN 接続ではなく、プリンタを USB 
ケーブルで接続して使用する場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして PIXUS Network 
Tool を終了してください。 

USB ケーブルで接続してプリンタを使用さ 
れる場合はこれでインストール完了です。ひ 
きつづきアプリケーシヨンのインス I ル 
を行う場合は、 P .20 の手順20に進んでく 
ださい。 

「プリンタが見つかりませんでした」と表示 
された場合は、 


• USB ケーブルでプリンタとコンピュータ 
が接続されているか 
• プリンタの電源が入っているか 


を確認して[更新]をクリックしてください。 
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14 アクセスポイントが自動検出される 

検出結果によって、次のようになります。 

■ 使用したいアクセスポイントを検出できた場合 

プリンタの自動検出が行われます。 （ P .18 の手順15を参照してください） 

■ アクセスポイントが複数検出された場合/ [ WEP ] 欄にが表示されている場合 

アクセスポイントが複数検出された場合は、[アクセスポイン！覧]画面が表示さ 

れます。使用するアクセスポイントを選択して、[接続]をクリックします。 

使用するアクセスポイントの [ WEP ] 欄に [1 が表示されている場合は、アクセスポ 
イントにパスワード （ WEP キー）が設定されています。 

パスワード （ WEP キー）を入力してから[接続]をクリックしてください。 

アクセスボイントー霓 


次のアクセスポイントを検出しました。 

接続したいアクセスポイントを選択し、[接続]をクリックしてください。 
検出したアクセスポイント： 


谇度 WEP 

アクセスポイント名称 ( SSID ) 

無練チヤンネル 

Ti J 

Canon 001 

10 

T ぽ 

Canon 002 

Canon 003 

6 

T 4 

2 


r 更新 ^ 

このアクセスポイントに接続するにはパスワード (WEP キー> を入力してか6[接統]をク 
リックしてください。 

パスワード ( WEP キー>: . ] 

アクセスポイントの設定を手動で行5必要がある場合は、【手動検索】をクリックして 
ください。 

J r 手動検索 、 ( キャンセル) ( 戻る 搜鏞 

#参考 

• f が表示されている場合は、アクセスポイントにパスワード （ WEP キー）は設定されていません。 
•詳しい操作手順は『無線 LAN 操作ガイド』の「2.2.2ステップ1:プリンタの無線設定 （ AP 接続)」を参 

照してください。 

『無線 LAN 操作ガイド』の見かたについては、 P .22 をご覧ください。 

• AirMac ベースステーションをお使いのお客様は、 [AirMac 管理ユーテイリテイ]からお使いの[ベースス 
テーション]を選択し、パスワードアイコンをクリックして WEP キーを確認してください。 

•アクセスポイント名称 （ SSID ) やパスワード （ WEP キー）についての詳細は、お使いになっているアクセ 
スポイントのマニュアルを参照してください。 


セットアップ 
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■ C 自分のアクセスポイントが検出できなかった場合 

「アクセスポイントを検出できませんでした」というメッセージが表示された場合は、 
[0 K ] をクリックすると、[アクセスポイントー覧]画面が表示されます。[アクセス 
ポイントー覧]画面が表示されたら、もう一度[更新]をクリックしてください。そ 
れでもアクセスポイントが検出できなかった場合は、次のいずれかの対処を行ってく 
ださい。 

-プリンタの電源が入っていること、 USB ケーブルで接続されていることを確認して[更新]をクリック 
する。 

-プリンタの位置をアクセスポイントの近くに移動したり、障害物を取り除いたりしてから、[更新]をク 
リックする。 

-プリンタのアンテナの角度を調整してから、[更新]をクリックする。 

• 上記の対処を行ってもアクセスポイントが検出できなかった場合は、手動検索を行ってください。手動検 
索の詳しい操作手順は『無線 LAN 操作ガイド』の「2.2.2ステップ1:プリンタの無線設定 （AP 接続)」 
の手順3を参照してください。 

『無線 LAN 操作ガイド』の見かたについては、 P.22 をご覧ください。 

• お使いのアクセスポイントに「ブロードキャスト SSID (ANY など）を許可しない設定」や「スティルス 
モード」等が有効になっているかアクセスポイントに付属のユーティリティで確認してください。 

有効になっている場合は「手動検索」をクリックしてアクセスポイントに設定してある SSID を「ネット 
ワーク （SSID)」 に入力してください。 


15プリンタが自動検出される 

〇 USB ケーブルで接続されている PIXUS 865 R が自動検出されます。 

〇 PIXUS 865 R の検出が終了し、完了画面が表示されれば、セットアップは終了です。 
#参考 

• PIXUS 865R を自動検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示されますので、 
もう一度[接続]をクリックしてください。それでもプリンタを検出できなかった場合は、次のいずれかの 
対処を行ってください。 

_プリンタの ip アドレス設定_ 

ネットワーク上のプリンタを自動検出できませんでした。 

接続するプリンタの ip アドレスを設定してください。 

TCP/IP の設定： IP アドレスを自動的に取得する _ : ' 

IP アドレス： 

サブネツトマスク： 


(?) 〔キャンセル ， f 戻る ) 

-プリンタの電源が入っていること、 USB ケーブルで接続されていることを確認して、[接続]をクリック 
する。 

• プリンタの位置をアクセスポイントの近くに移動したり、障害物を取り除いたりして、[接続]をクリック 
する。 

• プリンタのアンテナの角度を調整してから、[接続]をクリックする。 

• 上記の対処を行ってもプリンタが検出できなかった場合は、 IP アドレスを指定して検出を行ってください。 
詳しい操作手順は『無線 LAN 操作ガイド』の「2.2.3ステップ2 :ネットワーク経由のプリンタ検出」を 
参照してください。 

『無線 LAN 操作ガイド』の見かたについては、 P.22 をご覧ください。 

• 無線に関する設定を変更する場合は、必ずコンピュータと PIXUS 865R を USB ケーブルで再度接続して 
ください。 USB ケーブルを外した状態で無線の設定を変更すると、 PIXUS 865R とコンピュータの間の通 
信ができなくなることがあります。 
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16 コンピュータと PIXUS 865R をつないでいる USB ケーブルを抜いて、 
[0K] をク ij ックする 


_セットアップの完了_ 

プリンタのセットアップが完了しました。 

[0K] をクリックしてブリントセンターを起動し、セットアップしたプリンタを追加し 
てください。プリントセンターを起動しない場合は[ブリントセンターを起動しない] 

をチェックしてから [0K] をクリックしてください。 

G ブリントセンターを起動しない 


プリントセンターが起動します。 


17 [追加]ポタンをクりックする 


mb 


18 プルダウンメニューから [CANON BJ ネットワーク]を選択し、製品一 
覧に表示される 865R を選択して、[追加]ポタンをクリックする 


Canon BJ ネットワーク_: ' 

棰類 

> 865R (00.00.0e.62.b8.2b) Canon BJ Printer 


)| > - 侧 ■う 


参考 


865R のあとに続いている英数字は MAC アドレスです。 

19 コンピュータから無線で印刷できることを確認する 

〇コンピュータと RXUS 865 R をつないでいる USB ケーブルを抜いていることを確 
認します。 

〇テストプリントを行い、コンピュータから無線で印刷できることを確認します。 

/参考 

テストプリントについては「プリンタ活用ガイド」の「役立つ情報」にある「テストプリント」を参照してください。 


セツトアツプ 
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20 アプリケーションをインス I ^ールする 

#参考 

アプリケーションについては、基本操作ガイドの P.52 「『アプリケーションソフトウェア CD-ROM』 に入って 
いるアプリケーションソフトについて」を参照してください。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

しばらくすると、 CD - ROM のフオルダが開きます。開かない場合は、デスクトップ 
上にある （ I 1 をダブルクリックします。 

〇 [ CANON . BJ ] をダブルクリックし、[アプリケーション]をダブルクリックします。 

©〇〇 _ CANON.BJ _ CD 

p rwi u 

プリンタドライパ1アプリケーション j マニュアル 


インス!ルしたいアプリケーション名のフォルダの中にある[インス！ラ]をダ 
ブルクリックしてください。 

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 
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PIXUS 865 R の前面にあるリセットポタンを、電源ランプが5回点滅するまで押し続け、5回 
目が点滅したらリセットポタンを離します。 

印刷される設定情報は以下のとおりです。 

• プリンタ名 

• PIXUS 865 R のファームウエ 
アパージョン 

• 無線 LAN の動作モード 

• SSID 

• 無線チャンネル 

• IP アドレス 

• MAC アドレス 

•パケット状態 など 



プリンタの設定情報を印刷する 


プリンタの設定情報を初期化する 


PIXUS 865 R が USB ケーフルで接続されていることを確認し 、 PIXUS 865 R の電源を ON 
にしてから 、 PIXUS 865 R 背面の INIT ポタンを、ピンの先などの折れにくく細長いもので、約 
2秒押してください。 

#参考 

INIT ボタンを押すと、プリンタの設定情報が工場出荷時の状態に戻ります。 


プリンタの設定情報と初期化に 
ついて 


ツトアツプ 









電子マニュアル 

(無線 LAN 操作ガイド）の 

起動方法 

『無線 LAN 操作ガイド』は無線 LAN のセットアップ方法の詳細や、ユーティリティの操作方法、 
用語などを説明しているマニュアルです。セットアップの途中でも、参照することができます。 


『無線 LAN 操作ガイド』を表示する 


『無線 LAN 操作ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。 



OWS 


Windows の場合、『無線 LAN 操作ガイド』は、プリンタドライバと一緒に自動的にインストー 
ルされます。インス！ルが終了すると、デスクトップにアイコンができます。 

1デスクトップ上のアイコン*をダブルクリックする 

『無線 LAN 操作ガイド』が表示されます。 

/参考 

•『無線 LAN 操作ガイド』は、[スタート]メニューから表示することもできます。 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])、 [PIXUS 865 R ガイド]—[無 
線 LAN 操作ガイド]([プリンタ活用ガイド]または[アプリケーションガイド])の順に選びます。 

• 『無線 LAN 操作ガイド』や『プリンタ活用ガイド』、『アプリケーションガイド』を削除するときは 、 Windows 
の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])、 [PIXUS 865 R ガイド]— 
[ Uninstall ] の順に選びます。 

インス I ルしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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1 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をコンピュータにセツトする 

マウントされた CD アイコンをダブルクリツクする。 


0 0 0 - CANON.BJ CD 

P P P 

プリンタドライパ アプリケーション マニュアル 


2 [マニュアル]フオルダをダブルクリックする 


e 〇 e 




- CANON.BJ 





CD 



[無線 LAN 操作ガイド]のフォルダをダブルクリックする 

e 〇 e _ 卩マニュァル— 〇 

p p f p 

プリンタ活用ガイト’ アプリケーションガイド 類« LAN 揉作ガイド 


4 [無線 LAN 操作ガイド . htm ] をダブルクリックする 

© 〇 〇 __,,無線 LAN 操作ガイド 〇 

. 麻曲 LAN 择作ガイド. htirij 


P 

MENU 

P 

OTHER 

P 

P 



電波について 


使用上の注意 


本製品は第2世代小賺カデータ通信システム / WLAN (ワイヤレス LAN ) システムの無 
線装置です。 

<本製品は日本国内仕様です。日本国外では使用できません。 

#本製品は、賺波法に基づく技術基準適合証明を受けた無線設備であり、筐体内部を開ける 
こと、および内部の回路等を改造することは法律で禁じられています。 

• 医療用の装置や電子機器の近くで本製品を使用しないでください。 

電波によりそれらの装置や電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。 


電波干渉に関するご注意 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療用機器のほか工場の製造ライン等 
で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免 
許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ 
チュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

② 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に 
は、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、「サービス&サボートの 
ご案内」を参照し、混信回避のための処置等（例えば、パーティシヨンの設置など）について 
ご相談してください。 

③ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害 
な鼋波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「サービス&サボー 
卜のご案内」を参照し、お問い合わせください。 


④ 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式として DS - SS 変調方式 
を採用し、移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離は 40 m です。全帯域 
を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。 


A 警告 


電波放射の人体への影響 

本製品から放射される出カパワーは、 FCC 電波放射限界より遥かに低くなっています。それでも、スイッチを操作する 
場合など以外の通常使用中には、本製品を人体から 20cm 以上離してお使いください。 

[ A 注意 I 


本製品は他の電波を発する機器（電子レンジ、 Bluetooth 機器等）から、電波干渉を受ける場合があります。これらの 
機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間帯を分けるなどして、電波干渉を避けて使用してください。 




•キヤノン mXUS ホームページ canon . jp/PIXUS 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 

參お客様相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話番号 黟 0570 -01- 9000 

【受付時間】 〈平日〉9:00〜20:00、〈土日祝日>10:00〜 17:00(1 ハ〜 1/3 を除く) 


※自動車電話 . PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。 
※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 
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